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Opisowy zakres prac modernizacyjno - remontowych

i towarzyszacych wraz z ich szacunkowg wyceng
ul. Armii Krajowej 7A/6 w Swinoujsciu (powierzchnia 89,26 m?).

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.

Ogolne wytyczne

1. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami, aktualna wiedzg techniczna, wytycznymi producentéw materiatlow i sprzetu
uzywanych podczas wykonywania prac. Prace musza by¢ wykonane w oparciu
0 opracowania projektowe i wytyczne, przekazane Remontujacemu przez Spotke. Prace
musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia i
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i dodwiadczenie zawodowe.
Podczas wykonywania i po zakonczeniu prac muszg by¢ sporzadzone i przekazane do
Spotki odpowiednie protokoty zwlaszcza z wykonania préb szczelnodcei instalacji:
gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, protokoty rozruchu instalacji
co., protokoly badan instalacji elektrycznej, protokoty kominiarskie itp. Ponadto
Remontujacy dostarczy do Spétki $wiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu
oraz dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzone przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia.

2. Instalacja elektryczna, teletechniczna
Przebudowa instalacji elektrycznej w lokalu z wydzieleniem obwodow, odpowiednio
dobra¢ zabezpieczania obwodéw i rozdziela¢ obwody lokalowe zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami (np. osobny obwédd do kotla
w tazience/kuchni i osobne zabezpieczenie na ten obwdd, osobne obwody dla pralki
automatycznej, lodowki, kuchni gazowo-elektrycznej, zmywarki, gniazd, o$wietlenia).
Przewody instalacji z miedzi o ilosci i przekrojach zgodnych z obowiazujacymi
przepisami. Zamontowanie rozdzielni mieszkaniowej zgodnie z warunkami
przylaczeniowymi.  Montaz  tablicy licznikowej zgodnie 2z  warunkami
przylaczeniowymi, wyniesienie tablicy licznikowej na klatke schodowa i zamontowanie
jej w szafce licznikowej. Montaz nowej tablicy podlicznikowej i zabezpieczenia
przedlicznikowego. Przewiduje si¢ montaz osprzgtu elektrycznego tj. gniazd (kolor
biaty) i wylacznikéw (kolor biaty) w lokalu. Lokal wyposazy¢ rowniez w podtynkowa
instalacj¢ niskopradowg pod internet, telefon i TV kablowa z osadzeniem gniazd
wtykowych (kolor biaty) na $cianach. Instalacje te wyprowadzi¢ na klatke schodowa
i zakonczy¢ w postaci estetycznej puszki zakrytej zalepka — 1 kpl. (w przypadku
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funkcjonowania ww. instalacji wlaczy¢ do pracujacej sieci). Uwzgledni¢ wykonanie
nowej instalacji dzwonkowej do lokalu. Uwzglgdni¢ rowniez prace zwiazane
z kodowaniem domofonu dla nowego uzytkownika, a takze wykonanie instalacji do
stuchawki domofonowej w lokalu (i potaczenie instalacji z istniejacymi urzadzeniami
znajdujacymi si¢ na obiekcie). Uwzgledni¢ dokonanie sprawdzen, pomiarow obwodow
instalacji.
Przewiduje sig zainstalowanie:
1) gniazd wtykowych
- kuchnia 6 szt. gniazd hermetycznych (w tym 3 szt. na wysokosci linii szafek),
- tazienka 3 szt. gniazd hermetycznych ( w obrebie umywalki i podejécia pod pralkg),
- pokoje po 4 szt. gniazd podwdjnych z zabezpieczeniem linii pradowej zaslepkami,
- korytarz i przedpokoj 3 szt. gniazd podwdjnych z zabezpieczeniem linii pradowe;
zaslepkami,
2) tacznikow
- pokoje po 1 szt. taczniki podwojne
- kuchnia 1 szt. facznik pojedynczy
- fazienka 2 szt. taczniki hermetyczne pojedyncze
- korytarz i przedpokoj 4 szt. taczniki krzyzowe z pod$wietleniem
3) punktow $wietlnych
- pokoje 1 kuchnia po 1 szt. sufitowe
- fazienka 1 szt. sufitowy i szt. $cienny nad lustrem
- korytarz i przedpokoj 3 szt. sufitowe.
Po zakonczeniu prac dokonac pomiaréw i badan powykonawczych instalacji. Protokoty
przekaza¢ Spolce.

3. Instalacja gazowa
Przewiduje si¢ przebudowg instalacji gazowej. Doprowadzenie gazu do nowego kotta
co. i kuchenki. Standardowy kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknigta
komorg spalania i zestawem powietrzno-spalinowym. Kuchenka gazowa 4 palnikowa
z piekarnikiem elektrycznym — standardowa z przylaczem elastycznym ok. 1 m.
Instalacja gazowa z rur stalowych laczonych przez spawanie badz wykonana w
technologii rur miedzianych taczonych lutem twardym lub metoda zaciskowa. Pomiar
ilosci gazu za pomoca licznika gazowego zainstalowanego wg warunkéw technicznych
z Zakladu Gazowniczego. Sprawdzenie szczelnosci instalacji. Protokoty przekazac
Spolce.

4. Instalacja grzewcza
Przewiduje si¢ zmiang sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego, likwidacj¢ 3 szt.
piecow kaflowych, likwidacjg starego bojlera elektrycznego, montaz nowej instalacji
co. z kottem gazowym kondensacyjnym dwufunkcyjnym z zamknigta komora spalania
i grzejnikami panelowymi. Przewiduje si¢ przebudowe¢ instalacji cieplej wody
uzytkowej dostosowanie do montowanych urzadzen i nowego kotlta co. Przewiduje sig
montaz instalacji c.0. natynkowo z grzejnikami z zasilaniem dolnym wraz
z systemowym zespolem odcinajacym. W przypadku niekorzystnych warunkow
wysoko$ciowych zwigzanych z polozeniem parapetow dopuszcza sie zastosowania
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grzejnikow  z  zasilaniem bocznym. NaleZy przewidzie¢ zawory odcinajace
i termostatyczne z glowicami gazowymi. W celu wlasciwego dysponowania energig
nalezy uwzgledni¢ regulator tygodniowy do sterowania kotlem (rozwigzania
bezprzewodowe). Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur i ksztattek
miedzianych. Sprawdzenie szczelno$ci instalacji na zimno i goraco. Dokonanie
rozruchu instalacji. Protokoty przekazaé¢ Spotce.
5. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Przewiduje si¢ przebudowg instalacji wodno-kanalizacyjnej dostosowanie do
montowanych urzadzen. Montaz nowych urzadzen, armatury sanitarnych
o standardowych parametrach Montaz nowych urzadzen wanny lub brodzika z kabina,
pralki, kompaktu wc , zlewu z szafka, zlewozmywaka z szafka, syfonow, zaworow,
baterii. Zlewozmywak dwukomorowy lub jednokomorowy z ociekaczem z blachy
nierdzewnej z bateria zlewozmywakowa, bateria jednouchwytowa. Uwzgledni¢ zawory
odcinajace pod zlewozmywakiem, oraz syfon PVC, uwzgledni¢ podejscie pod
zmywarkg. Nalezy réwniez uwzgledni¢ typowa biala szatke pod zlewozmywak
nakladany, przymocowanie zlewozmywaka dodatkowo do $ciany oraz niezbedny
osprzet — Srubunki, zawory odcinajace, wezyki o podwyzszonej wytrzymatosci.
Umywalka z baterig stojaca jednouchwytowg wraz z syfonem PVC oraz niezbednym
osprzgtem i zaworem odcinajacym. Brodzik (min. 90 cm) z kabing natryskowa z bateria,
jednouchwytowa albo wanna emaliowana obudowana, wyposazona rOwniez w armature
umozliwiajaca korzystanie z natrysku, ze stuchawka prysznicowg oraz syfon. Miska
ustgpowa kompaktowa w zestawie z dolnoptukiem , deska sedesowa wolnoopadajaca.
Stosowac armaturg prysznicowg o maksymalnym przeptywie 9 1/min z perlatorem,
armatur¢ umywalkowg 1 zlewozmywakowa o maksymalnym przeptywie 7 1/min oraz
spluczki dwubiegowe o maksymalnej pojemnosci 6 litrdw. Przewody instalacji
wewngtrznej wody zimnej i cieplej preferuje si¢ wykonywaé z rur i ksztaltek
polietylenowych - PEX z wkuciem w $ciany lub zabudowie z plyt g-k wraz z montazem
drzwiczek rewizyjnych. Przewody instalacji cieptej wody, w ktorych jest utrzymywana
cyrkulacja, powinny mie¢ trwalg izolacjg termiczna, jak dla instalacji ¢.w.u. Armatura
powinna by¢ odpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodnie z Polskimi Normami
i powinna posiadac atest PZH. Wykonanie w tazience dodatkowego podej$cia wodno —
kanalizacyjnego pod pralkg z zaworem zwrotnym na kanalizacji. Wykonanie w kuchni
dodatkowego podej$cia wodno — kanalizacyjnego pod zmywarke z zaworem zwrotnym
na kanalizacji. Nalezy przewidzie¢ system odprowadzenia skroplin z wykraplaczy do
kanalizacji. Uszczelnienie urzadzen przy uzyciu silikonu. Wykonac proby szezelnosci
instalacji zimnej 1 cieplej wody, instalacji kanalizacyjnej. Protokoty przekazaé Spétce.
6. Wentylacja, przewody kominowe

Przewiduje si¢ inwentaryzacj¢ przewodéw kominowych. W inwentaryzacjach
przedstawi¢ nalezy stan aktualny podiaczefi oraz docelowy sposob wykonania
wentylacji. Wykonanie brakujacej wentylacji tazienki, montaz zestawu powietrzno-
spalinowego do kotta co., montaz nawiewnikow okiennych przelotowych
z ukierunkowaniem na sufit (dobér nawiewnikéw odpowiednio dostosowany do
pomieszczen), wymiana starej kratki wentylacyjnej w kuchni, wymiana starych
drzwiczek wyciorowych, zamurowanie zbgdnych otworéw w przewodach kominowych
wraz z otynkowaniem (otwory po likwidacji piecow kaflowych). Poziome odcinki
kanalow wewnatrz pomieszczen oprocz ocieplenia nalezy uwzgledni¢ obudowanie
w technologii ptyt GK wraz z pomalowaniem. Sprawdzenie poprawnoéci dziatania
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wentylacji, przewodow kominowych. Protokdt przekazaé Spotce.

Stolarka okienna

Przewiduje si¢ oczyszczenie, likwidacj¢ otworéw po wkrgtach (wypetnienie przy

uzyciu specjalnych zestawow naprawczych), wyregulowanie, uzupelnienie brakujacych

klamek, wymiang potluczonego wkladu szybowego w pokoju nr 3, wymiang
uszkodzonych uszczelek, montaz nawiewnikow, wymiang uszkodzonych parapetow
wewnetrznych (wszystkich 5 szt. — parapety PCV biatle).

Nawiewniki zastosowane w stolarce, musza odpowiednio:

e mie¢ przeptyw nominalny nie mniejszy niz 25 m3/godz. (dla Ap = 10 Pa),

e  mozliwos¢ recznego regulowania wielkosci przeptywu do zamknigeia wlacznie
(z pozostawieniem minimalnego wymaganego przeptywu nie mniejszego niz 20%
nominalnego),

e miec thumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 dB,
e by¢ w kolorze biatym,
Stolarka drzwiowa.
Przewiduje si¢ wymiang catosci stolarki drzwiowe;j
1) Drzwi wejsciowe 1 szt. - przewidziane o konstrukcji stalowej wypelnione pianka
poliuretanowa, wykonane z blachy stalowej o gr 0,6 mm., pokryte drewnopodobng
okleing PCV , wyposazone w o$cieznice z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z
szyldami , 2 szt. wkladek, zamek glowny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane,
dwa zawiasy antywywazeniowe, uszczelki, wizjer mosigzny oraz numer mieszkania.
2) Drzwi wewngtrzlokalowe — lgcznie 5 szt. - przewiduje sig stolarke ,,typowa”, skrzydta
drzwiowe czesciowo przeszklone, wykoniczone okleing drewnopodobna, rama skrzydta
z klejonki drewna iglastego, wypelnienie skrzydta plyta widrowa otworowa
wzmocniona ramiakiem wewngtrznym ze sklejki, wyposazone w zamek, zawiasy,
klamki z szyldami, oScieznica drewniana regulowana, opcjonalnie prog, skrzydia
drzwiowe tazienkowe otwierane na zewnatrz wyposazone w zamek lazienkowy,
skrzydta drzwiowe kuchenne i tazienkowe wyposazone w dolnej czgéci w kratke
nawiewna lub tuleje zamontowane fabrycznie — otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Wyprawy, glazura, malowanie $cian i sufitow

Likwidacja $cianki z drzwiami pomigdzy korytarzem i przedpokojem. Miejscowe

przemurowanie uszkodzonych $cian. Przebudowa glazury $cian w lazience i kuchni.

Utozenie glazury w obrgbie urzadzen sanitarnych w tazience do wysokosci 200 cm,

z naddatkiem za urzadzenie 30 cm. W pomieszczeniu kuchni fartuch glazury w ciagu

urzadzen: zlewozmywak, kuchenka, zmywarka. Fartuchy wykonywac¢ do poziomu

posadzki Pod glazura odpowiednio wykona¢ izolacjg przeciwwilgociowa z mat lub folii

w plynie. Stosowaé technologie jednego producenta materialow budowlanych.

Wymiana uszkodzonych i uzupehlienie brakujacych tynkow (tynki cementowo-

wapienne kat. I1I). Przy zagrzybionych $cianach uwzglednic skucie tynku, odgrzybienie

powierzchni  §rodkiem grzybobojczym (wykonanie i krotno$¢ odgrzybienia

w  zaleznoéci od wymagan producenta uzytych do odgrzybiania $rodkow).

W pomieszczeniach stosowaé gladzie i tynki mineralne. Sciany i sufity

w pomieszczeniach mokrych (tazienka, kuchnia), po uprzednim przygotowaniu podtoza

(szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie) malowac farbami do zastosowan w tazience,

kuchni o 1. Klasie odpornoéci na szorowanie na mokro (ubytek mniejszy niz 5 pm po
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200 cyklach szorowania). W pomieszczeniach suchych $ciany i sufity, po uprzednim
przygotowaniu podloza, malowa¢ farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie.

10. Podlogi, posadzki

Demontaz starych posadzek wszystkich pomieszczen (terakoty, ptyt pilsniowych,
paneli podtogowych). W razie koniecznosci wyréwnanie podktadu, reprofilacja poprzez
utoZenie ptyt OSB, odgrzybienie.

a) Terakota

Rozwigzania systemowe wykonania na stropie drewnianym. UtoZenie terakoty wraz
z cokolikami w tazience i kuchni. Terakota z ptytek plamoodpornych, antyposlizgowych
klasa min. R-9, odporno$¢ na Scieranie kl. min 4, odporno$¢ na plamienie kl. min 3,
nasiakliwo$¢ 3[%]<E<6[%], wytrzymalo$¢ na zginanie min 22 [N/mm?], posadzka
zakonczona cokotem wysokosci 7 cm. Uwzgledni¢ wymiang warstw podktadowych (np.
ptyte¢ wodoodporng OSB na pidro-wpust gr nie mniej niz 22 mm, ptyte widknowo-
cementowq gr 15 mm) wraz z izolacjg przeciwwilgociowa z mat lub folii w plynie oraz
prace odgrzybiajace.

b) Panele podiogowe

W pomieszczeniach suchych stosowaé panele podlogowe gr 8 mm lub wigcej, taczone
na piéro-wpust, w klasie $cieralnoSci AC-4 uktadane na matach izolacyjnych,
wyghuszajacych zakonczone systemowymi listwami przypodlogowymi. Stosowaé
dylatacje, listwy progowe.

11. Inne prace

Inne prace towarzyszace niezbgdne przy wykonywaniu zadania jak: prace
zabezpieczajace, porzadkowe, transportowe, wywoz i utylizacja odpadow powstatych
podczas wykonywania prac itp. Ponadto dostarczenie do Spotki $wiadectwa
charakterystyki energetycznej lokalu sporzadzonej przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia. Naniesienie zmian w przekazanej dokumentacji projektowej przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przekazanie dokumentacji powykonawczej do
Spotki.

Zakres prac w pomieszczeniach

1.

Przedpokdj i korytarz

- wymiana drzwi wejsciowych z przemurowaniem uszkodzonej Sciany

- likwidacja $cianki z drzwiami dzielacej korytarz z przedpokojem

- rozebranie okladziny §cian z plyt $ciany podtuznej zewngtrznej

- wymiana drzwiczek wyciorowych komindéw

- przebudowa instalacji gazowej 1 elektrycznej

- wykonanie instalacji co.

- naprawa i uzupetnienie tynkow

- §ciany i sufity przygotowanie podtoza ze szpachlowaniem i szlifowaniem, malowanie
dwukrotne farbami emulsyjnymi,

- wymiana paneli podlogowych

Pokoj nr 1

- wymiana drzwi wejéciowych

- rozebranie pieca kaflowego z zamurowaniem otworu w kominie

- odgrzybienie $cian (zbicie tynku, smarowanie preparatami grzybobdjczymi zgodnie
z technologia producenta)
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- naprawa, regulacja stolarki okiennej, wstawienie nawiewnika okiennego, wymiana
parapetu wewngtrznego
- przebudowa instalacji elektrycznej
- budowa instalacji co. z armaturg
- naprawa i uzupelnienie tynkow
- §ciany i sufit przygotowanie podtoza ze szpachlowaniem i szlifowaniem, malowanie
dwukrotne farbami emulsyjnymi,
- wymiana paneli podtogowych wraz z listwami $ciennymi,

3. Lazienka
- wymiana drzwi wejsciowych
- naprawa, regulacja stolarki okiennej, wymiana parapetu wewngtrznego
- przebudowa instalacji elektrycznej
- budowa instalacji co. z armaturg
- rozebranie glazury i terakoty
- demontaz urzadzen wraz z podejsciami wodno-kanalizacyjnymi 1 armaturg
(podgrzewacz wody, wanna, kompakt WC)
- odgrzybienie $cian
- wykonanie wentylacji tazienki
- gdy bedzie konieczno$¢ wymiana podbudowy pod posadzki wraz z ewentualnym
odgrzybieniem (zastosowaé technologig jednego producenta materialow budowlanych)
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieptej wody uzytkowej, elektrycznej
(w tym wykonanie nowych podejé¢ pod pralke i umywalke)
- montaz kotla co. z instalacjami (uzaleznione od lokalizacji kotta — tazienka lub
kuchnia)
- montaz nowych urzadzen (kompakt WC, wanna/brodzik z kabina, umywalka z szafka
i lustrem, pralka) wraz z armatura,
- przemurowanie uszkodzonej $ciany, naprawa i uzupelnienie tynkow,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j
- oblozenie $cian glazura (w tym zabudowa rur wodnych, kanalizacyjnych, wstawienie
drzwiczek rewizyjnych)
- ulozenie terakoty wraz z cokolikiem
- przygotowanie podloza, szpachlowanie z przeszlifowaniem, przemalowanie $cian
i sufitu farbami do zastosowan w lazience o 1. Klasie odporno$ci na szorowanie na
mokro (ubytek mniejszy niz 5 um po 200 cyklach szorowania)

4. Kuchnia
- wymiana drzwi wejsciowych
- naprawa, regulacja stolarki okiennej, wstawienie nawiewnika okiennego, wymiana
parapetu wewngtrznego
- rozebranie glazury i paneli podtogowych
- przebudowa instalacji elektrycznej
- budowa instalacji co. z armaturg
- demontaz urzadzen wraz z podejsciami wodno-kanalizacyjnymi i armaturag
(zlewozmywak z szafka, kuchenka)
- odgrzybienie §cian,
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- gdy bedzie konieczno$¢ wymiana podbudowy pod posadzki wraz z ewentualnym
odgrzybieniem (zastosowa¢ technologig jednego producenta materiatldw budowlanych)
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplej wody uzytkowej, elektrycznej
(w tym wykonanie nowych podejs¢ pod zlewozmywak, zmywarke)

- montaz kotla co. z instalacjami (uzaleznione od lokalizacji kotta — lazienka lub
kuchnia)

- montaz nowych urzadzen (zlewozmywak z szafka, kuchenka z piekarnikiem) wraz
z armatura,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- oblozZenie Scian glazura (w tym zabudowa rur wodnych, kanalizacyjnych, wstawienie
drzwiczek rewizyjnych)

- ulozenie terakoty wraz z cokolikiem

- przygotowanie podioza, szpachlowanie z przeszlifowaniem, przemalowanie $cian
i sufitu farbami do zastosowan w kuchni o 1. Klasie odporno$ci na szorowanie na mokro
(ubytek mniejszy niz 5 pum po 200 cyklach szorowania)

Pokéj nr 2

- wymiana drzwi wejsciowych

- rozebranie pieca kaflowego z zamurowaniem otworu w kominie

- naprawa, regulacja stolarki okiennej, wstawienie nawiewnika okiennego, wymiana
parapetu wewngtrznego

- przebudowa instalacji elektrycznej

- budowa instalacji co. z armaturg

- naprawa i uzupelnienie tynkow

- Sciany 1 sufit przygotowanie podtoza ze szpachlowaniem i szlifowaniem, malowanie
dwukrotne farbami emulsyjnymi,

- rozebranie posadzki z plyt pilsniowych i ulozenie paneli podtogowych wraz z listwami
sciennymi,

Pokdj nr 3

- wymiana drzwi wejsciowych

- rozebranie pieca kaflowego z zamurowaniem otworu w kominie

- naprawa, regulacja stolarki okiennej, wstawienie nawiewnika okiennego, wymiana
parapetu wewngtrznego

- przebudowa instalacji elektrycznej

- budowa instalacji co. z armaturg,

- naprawa i uzupetnienie tynkow

- Sciany 1 sufit przygotowanie podioza ze szpachlowaniem i szlifowaniem, malowanie
dwukrotne farbami emulsyjnymi,

- wymiana paneli podtogowych wraz z listwami §ciennymi,

Szacunkowa wycena prac modernizacyjno - remontowych 183 144,39 zt brutto
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