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Opisowy zakres prac modernizacyjno - remontowych

i towarzyszacych wraz z ich szacunkowg wyceng
ul. Narutowicza 2/3 w Swinoujéciu (powierzchnia okolo 50,60 m>).

Ogodlne wytyczne

1.

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami, aktualng wiedza techniczng, wytycznymi producentow materiatow i sprzgtu
uzywanych podczas wykonywania prac. Prace musza by¢ wykonane w oparciu
0 wytyczne przekazane Remontujacemu przez Spotke. Prace musza by¢ prowadzone
pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia i wykonywane przez
osoby posiadajace odpowiednia wiedzg 1 do$wiadczenie zawodowe. Podczas
wykonywania i po zakonczeniu prac musza by¢ sporzadzone i przekazane do Spotki
odpowiednie protokoly zwlaszcza z wykonania prob szczelnosci instalacji: gazowej,
wodno-kanalizacyjnej, protokoly badan instalacji elektrycznej, protokoty kominiarskie
itp. Ponadto Wykonawca dostarczy do Spotki Swiadectwo charakterystyki
energetycznej lokalu sporzadzone przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia oraz
stosowne certyfikaty, karty charakterystyki, instrukcje obstugi itp. dotyczace
wbudowanych materialow i sprzgtu.

Instalacja elektryczna, teletechniczna

Istniejaca instalacja wykonana z przewodoéw w miedzi. Przewiduje si¢: sprawdzenie
istniejacych obwodow elektrycznych, wbudowanie nowej rozdzielni mieszkaniowej
z zabezpieczeniami 1 rozdzialem obwodoéw lokalowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami, wraz z opisaniem w rozdzielni mieszkaniowej. Zamontowanie
rozdzielni mieszkaniowej zgodnie z warunkami przylaczeniowymi. Przewiduje sig
wymiang osprzetu elektrycznego tj, gniazd (kolor bialy) i wylacznikow (kolor biaty)
w lokalu. Przewiduje si¢ demontaz starych Zyrandoli, lamp i przygotowanie instalacji
do zamontowania nowego o$wietlenia (zakonczenie instalacji kostka, ewentualny
montaz uchwytu pod o$wietlenie) Lokal wyposazy¢ rowniez w podtynkowa instalacje
niskopradowg pod internet, telefon i TV kablowg z osadzeniem gniazd wtykowych
(kolor biaty) na $cianach. Instalacje te wyprowadzi¢ na klatkg schodowa. Uwzglednié
wykonanie nowej instalacji dzwonkowej do lokalu. Sprawdzi¢, naprawi¢ instalacje
domofonowg, schowa¢ w bruzdach przewody instalacji.

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw i badan powykonawczych instalacji. Protokoty
przekaza¢ Spoice.

Instalacja gazowa

Przewiduje si¢ sprawdzenie i ewentualny remont instalacji gazowej z armatura. Nowa
instalacje¢ wykonac¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rur stalowych bezszwowych spawanych. Dokonaé
wymiany na nowa kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym —
standardowa z przytlaczem elastycznym ok. 1 m, wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta kuchenki. Dokona¢ wymiany przeptywowego podgrzewacza wody wraz
z instalacja  odprowadzenia spalin na nowe — wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta podgrzewacza wody, kominiarza. Zastosowac podgrzewacz
z czujnikami chronigcymi przed przegrzaniem wymiennika oraz zapobiegajacymi
cofaniu si¢ spalin do pomieszczenia. Zastosowa¢ urzadzenia o wysokiej klasie
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efektywnosci energetycznej co najmniej A. Dodatkowo w tazience zamontowac czujnik

tlenku wegla. Sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej. Protokoty przekazac Spotce.

Instalacja grzewcza

Ogrzewanie lokalu z wezta co. w budynku. Przewiduje sig przemalowanie grzejnikow

zeberkowych i rurarzu instalacji.

Instalacja wodno-Kkanalizacyjna

Przewiduje sig: dokonanie wymiany starych urzadzen (wanna, umywalka, kompakt

WC, zlewozmywak =z szafka) wraz z armaturg (ksztaltki, zawory, wezyki

przylaczeniowe, zlaczki, $rubunki, itp.) i podejsciami na nowe, nowe podejscia

wodnokanalizacyjne pod pralke i zmywarke, wymiang instalacji zimnej i cieptej wody
na nowg — zastosowac instalacj¢ PP . Wykonac proby szczelnoéei instalacji zimnej

i cieptej wody, instalacji kanalizacyjnej. Protokoty przekaza¢ Spotce.

Wentylacja, przewody kominowe

Wykonanie nowego odprowadzenia spalin z gazowego przeptywowego podgrzewacza

wody zgodnie z wytycznymi producenta, kominiarza. Wymiana i uzupelnienie kratek

wentylacyjnych na nowe. Sprawdzenie poprawnosci dzialania wentylacji,
odprowadzenia spalin. Protokdl z przegladu kominiarskiego przekazac Spoice.

Stolarka okienna

Przewiduje si¢: oczyszczenie, regulacje i naprawg istniejacej stolarki PCW (3 okna

i okno balkonowe), wstawienie nawiewnikow w istniejgcych oknach (3 szt.),

oczyszczenie, naprawe i przemalowanie parapetow wewngtrznych lub ich wymiang

(3 szt.).

Nawiewniki zastosowane w stolarce, musza odpowiednio:

e mie¢ przeplyw nominalny nie mniejszy niz 25 m3/godz. (dla Ap = 10 Pa),

e mozliwo$¢ recznego regulowania wielkosdci przeptywu do zamknigeia wiacznie
(z pozostawieniem minimalnego wymaganego przeptywu nie mniejszego niz 20%
nominalnego),

e mie¢ thumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 dB.

Stolarka drzwiowa.

Przewiduje si¢ wymiang catosci stolarki drzwiowe;j

1) Drzwi wejsciowe 1 szt.

przewidziane o konstrukcji stalowej wypetnione piankg poliuretanowa, wykonane

z blachy stalowej o gr 0,6 mm., pokryte drewnopodobna okleing PCV , wyposazone

w oécieznice z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami , 2 szt. wktadek, zamek

glowny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane, dwa zawiasy antywywazeniowe,

uszczelki, wizjer mosiezny oraz numer mieszkania, otwierane do wewnatrz lokalu.

2) drzwi wewnatrzlokalowe — tacznie 4 szt.

przewiduje si¢ stolarkg ,typowa” skrzydla drzwiowe czgSciowo przeszklone,
wykonczone okleing drewnopodobna, rama skrzydla z klejonki drewna iglastego,
wypelnienie skrzydta ptyta wiérowa otworowa wzmocniona ramiakiem wewngtrznym
ze sklejki, wyposazone w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, o$cieznica drewniana
regulowana (szer. min 80 c¢cm — dostosowaé otwory drzwi, pomigdzy posadzkg

a skrzydlem pozostawi¢ szczeliny do swobodnego przeptywu powietrza), skrzydta

drzwiowe lazienkowe otwierane na zewnatrz (szer. min. 80 cm — dostosowac otwor

drzwi) wyposazone w zamek tazienkowy i w dolnej czesci, w kratke nawiewna lub
tuleje zamontowane fabrycznie — otwory o sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz

0,022 m2 dla dopltywu powietrza.
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10.
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Wyprawy, glazura, malowanie $cian i sufitow

Wykona¢ glazury Scian w lazience i kuchni. Ewentualne odgrzybienie zagrzybionych
Scian. Ulozenie glazury na S$cianach w ‘lazience do wysokosci 200 cm.
W pomieszczeniu kuchni fartuch glazury w ciggu urzadzen: zlewozmywak, kuchenka,
zmywarka ($ciana po lewej stronie wejscia + czg§¢ $cian przylegtych dt. po ok. 1,0 m).
Fartuchy wykonywac do poziomu posadzki Pod glazura odpowiednio wykona¢ izolacjg
przeciwwilgociowg z mat lub folii w ptynie. Stosowa¢ technologie jednego producenta
materialow budowlanych. Wymiana uszkodzonych i uzupetnienie brakujacych tynkow
(tynki cementowo-wapienne kat. III). W pomieszczeniach stosowaé gladzie i tynki
mineralne. Sciany i sufity w pomieszczeniach mokrych (lazienka, kuchnia), po
uprzednim  przygotowaniu podloza (szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie)
malowa¢ farbami do zastosowan w flazience, kuchni o 1. Klasie odpornoéci na
szorowanie na mokro (ubytek mniejszy niz 5 um po 200 cyklach szorowania).
W pomieszczeniach suchych Sciany i sufity, po uprzednim przygotowaniu podtoza,
malowac¢ farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie.

Podlogi, posadzki

W tazience stara terakota w pozostatych pomieszczeniach wyktadzina elastyczna — do
demontazu. W kuchni, lazience nalezy usuna¢ stare posadzki i przygotowaé podtoze.
W lazience i kuchni wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wykonanie posadzek
z terakoty - tazienka, kuchnia. Wykonanie posadzki z paneli podiogowych — pokoje,
przedpokoj. Stosowac dylatacje, listwy progowe. stosowaé technologie jednego
producenta materialow budowlanych.

Terakota

Rozwigzania systemowe wykonania na stropie zelbetowym. UloZenie terakoty wraz
z cokolikami w tazience, kuchni. Terakota z ptytek plamoodpornych, antyposlizgowych
klasa min. R-9, odpornos¢ na Scieranie kl. min 4, odporno$¢ na plamienie kl. min 3,
nasiakliwo$¢ 3[%]<E<6[%], wytrzymato$¢ na zginanie min 22 [N/mm?], posadzka
zakonczona cokotem wysokosci 7 ecm. Uwzgledni¢ izolacjg przeciwwilgociowa pod
plytki z mat lub folii w plynie.

Panele podtogowe

Rozwiazania systemowe wykonania na stropie Zelbetowym. W pokojach stosowaé
panele podtogowe gr 8 mm lub wigcej, taczone na pioro-wpust, w klasie $cieralnosci
AC-4 ukfadane na matach izolacyjnych, wygtuszajacych zakonczenie systemowymi
listwami przypodlogowymi. Stosowac dylatacje, listwy progowe.

. Inne prace

Inne prace towarzyszace niezbgdne przy wykonywaniu zadania jak: prace
zabezpieczajace, porzadkowe, transportowe, wywoz i utylizacja odpadéw powstalych
podczas wykonywania prac itp. Ponadto dostarczenie do Spotki $wiadectwa
charakterystyki energetycznej lokalu sporzadzonej przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia.

ZaKres prac w pomieszczeniach

1.

Przedpokdj

- wymiana drzwi wejsciowych do lokalu,

- wymiana rozdzielni mieszkaniowej na nowa,
- wymiana instalacji gazowej wewngtrzne;j,
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- wykonanie podtynkowej instalacji niskopradowej, sprawdzenie, naprawa instalacji
domofonowej, schowanie przewodéw w bruzdach,

- wykonanie nowej instalacji dzwonkowej,

- wymiana gniazd, tgcznikow,

- naprawa i uzupelnienie tynkow,

- §ciany i sufity przygotowanie podtoza ze szpachlowaniem i szlifowaniem, malowanie
dwukrotne farbami emulsyjnymi,

- wymiana posadzki na posadzke z paneli podlogowych na matach izolacyjnych,
wygluszajacych zakoficzenie systemowymi listwami przypodtogowymi.

Pokdj nr 2 (pokdj przy klatce schodowej)

- wymiana drzwi wejéciowych, ewentualne wstawienie listwy progowej,

- czyszezenie, regulacja, naprawa stolarki okiennej, wstawienie nawiewnika w oknie,

- czyszczenie, naprawa przemalowanie lub wymiana parapetu wewngtrznego,

- wymiana gniazd, tagcznikow,

- wykonanie podtynkowej instalacji niskopradowej pod internet, telefon i TV kablowa
z osadzeniem gniazd wtykowych,

- malowanie grzejnika, rur instalacji co.,

- naprawa i uzupetnienie tynkow,

- §ciany i sufit przygotowanie podloza ze szpachlowaniem i szlifowaniem, malowanie
dwukrotne farbami emulsyjnymi,

- wymiana posadzki na posadzkg z paneli podlogowych na matach izolacyjnych,
wygluszajacych, zakonczenie systemowymi listwami przypodtogowymi.

Kuchnia

- demontaz starych urzadzef wraz z armaturg, podejsciami (kuchenka gazowa
i zZlewozmywak z szafka)

- wymiana gniazd i facznikow,

- wstawienie nowej kratki wentylacyjnej,

- wymiana instalacji zimnej i cieplej wody, podej$¢ kanalizacyjnych (wykonanie
nowych podej$é pod zlewozmywak, zmywarke),

- wymiana instalacji gazowej wewngtrznej,

- wymiana drzwi wejsciowych,

- malowanie grzejnika, rur instalacji co.,

- czyszezenie, regulacja, naprawa stolarki okiennej, wstawienie nawiewnika w oknie,

- czyszcezenie, naprawa przemalowanie lub wymiana parapetu wewngtrznego,

- montaz nowych urzadzen (zlewozmywak z szafka, kuchenka z piekarnikiem) wraz
z armatura,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- oblozenie §cian glazura (w tym zabudowa rur wodnych, kanalizacyjnych, wstawienie
drzwiczek rewizyjnych),

- uloZenie terakoty wraz z cokolikiem, wstawienie listwy progowe]

- przygotowanie podtoza, szpachlowanie z przeszlifowaniem, przemalowanie Scian
i sufitu farbami do zastosowan w kuchni o 1. Klasie odporno$ci na szorowanie na mokro
(ubytek mniejszy niz 5 pm po 200 cyklach szorowania)

Lazienka

- wymiana drzwi wej$ciowych z poszerzeniem otworu

- usunigcie lamperii i terakoty,
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- demontaz urzadzen wraz z podej$ciami wodno-kanalizacyjnymi i armaturg (wanna,
kompakt WC, umywalka),
- wymiana kratki wentylacji tazienki,
- wymiana gniazd i tacznikow,
- wymiana instalacji gazowej wewnetrzne;j,
- wymiana przeptywowego podgrzewacza wody wraz z podej$ciami, odprowadzeniem
spalin,
- wykonanie nowych podej$¢ wodnokanalizacyjnych (wanna, kompakt WC, umywalka,
pralka),
- wymiana instalacji zimnej i cieptej wody,
- malowanie grzejnika, rur instalacji co.,
- montaz nowych urzadzen wraz z armaturg (wanna, kompakt WC, umywalka),
- naprawa 1 uzupelnienie tynkow,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j z foli w plynie
- obloZenie $cian glazura (w tym zabudowa rur wodnych, kanalizacyjnych, wstawienie
drzwiczek rewizyjnych),
- utozenie terakoty wraz z cokolikiem,
- przygotowanie podtoza, szpachlowanie z przeszlifowaniem, przemalowanie $cian
i sufitu farbami do zastosowan w tazience o 1. Klasie odpornoéci na szorowanie na
mokro (ubytek mniejszy niz 5 um po 200 cyklach szorowania).
6. Pokéjnr1

- wymiana drzwi wejSciowych, ewentualne wstawienie listwy progowej,
- czyszezenie, regulacja, naprawa stolarki okiennej (w tym okna balkonowego),
wstawienie nawiewnika w oknie,
- czyszczenie, naprawa przemalowanie lub wymiana parapetu wewngtrznego,
- wymiana gniazd, tacznikow
- wykonanie podtynkowe;j instalacji niskopradowej pod internet, telefon i TV kablowa
z osadzeniem gniazd wtykowych,
- malowanie grzejnika, rur instalacji co.,
- naprawa i uzupehnienie tynkow,
- Sciany i sufit przygotowanie podioza ze szpachlowaniem i szlifowaniem, malowanie
dwukrotne farbami emulsyjnymi,

- wymiana posadzki na posadzke z paneli podlogowych na matach izolacyjnych,

wygluszajacych, zakonczenie systemowymi listwami przypodlogowymi,

wycena prac modernizacyjno - remontowych 72 569,49 zt brutto
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