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Opisowy zakres prac modernizacyjno - remontowych

| towarzyszacych wraz z ich szacunkowa wycena
ul. Wyszynskiego 7/4 w Swinoujsciu (powierzchnia okolo 24,74 m?).

Ogolne wytyczne

1. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami, aktualng wiedza techniczng, wytycznymi producentow materialdw i sprzetu
uzywanych podczas wykonywania prac. Prace musza by¢ wykonane w oparciu
0 wytyczne przekazane Remontujgcemu przez Spotke. Prace muszag by¢ prowadzone
pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w tym co
najmniej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej (cieplna,
wentylacyjna, gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna) oraz instalacyjnej elektrycznej, a
takze wykonywane przez osoby posiadajace odpowiedniag wiedz¢ i do$wiadczenie
zawodowe. Podczas wykonywania i po zakonczeniu prac musza by¢ sporzadzone i
przekazane do Spotki odpowiednie protokoty zwlaszcza z wykonania prob szczelnosci
instalacji: gazowej, wodno-kanalizacyjnej, protokoty badan instalacji elektrycznej,
protokoty kominiarskie itp. Ponadto Wykonawca dostarczy do Spotki inwentaryzacje
lokalu 1 $wiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu sporzadzone przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia oraz stosowne certyfikaty, karty charakterystyki,
instrukcje obstugi itp. dotyczace wbudowanych materiatow i sprzgtu.

2. Instalacja elektryczna, teletechniczna
Istniejaca instalacja wykonana z przewodéw w miedzi. Przewiduje si¢: sprawdzenie
istniejacych obwodow elektrycznych, ewentualne dobudowanie brakujacych obwodow
elektrycznych - rozdziat obwodow lokalowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, wraz z opisaniem w rozdzielni mieszkaniowej. Przewiduje si¢ wymiang
osprzetu elektrycznego tj. gniazd 1 wyltacznikow w lokalu. Przewiduje si¢ demontaz
starych Zyrandoli, lamp 1 przygotowanie instalacji do zamontowania nowego
oswietlenia. Lokal wyposazy¢ rowniez w podtynkowg instalacje niskopradowa pod
internet, telefon i TV kablowa z osadzeniem gniazd wtykowych na $cianach. Instalacje
te wyprowadzi¢ na klatke schodowa. Uwzgledni¢ wykonanie nowej instalacji
dzwonkowej do lokalu. Sprawdzi¢, naprawi¢ instalacj¢ domofonowa.

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiardow 1 badan powykonawczych instalacji. Protokoty
przekaza¢ Spolce.

3. Instalacja gazowa
Przewiduje si¢ sprawdzenie instalacji i wykonanie niezbgednych napraw. Dokona¢
zamontowania nowej kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym —
standardowa z przylaczem elastycznym ok. 1 m, wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta kuchenki. Dokona¢ sprawdzenia istniejacego kotta gazowego, ewentualna
wymiana kotta na nowy. Zastosowaé urzadzenia o wysokiej klasie efektywnos$ci
energetycznej co najmniej A. Zamontowaé czujnik tlenku wegla. Sprawdzenie
szczelnos$ci instalacji gazowej. Protokoty przekaza¢ Spotce.

4. Instalacja grzewcza
Ogrzewanie lokalu z kotla gazowego w lokalu. Przewiduje si¢ sprawdzenie instalacji,
montaz uszkodzonych zaworéw z glowicami termostatycznymi przy grzejnikach,
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wymiang uszkodzonego odcinka instalacji w fazience. Protokoty z proby ci$nieniowe;,
rozruchu instalacji przekaza¢ Spoice.
5. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Przewiduje si¢: dokonanie wymiany starych urzadzen w tazience (brodzik z kabing,
umywalka, kompakt WC) wraz z armaturg (ksztattki, zawory, wezyki przyltaczeniowe,
zlaczki, srubunki, itp.) 1 podej$ciami na nowe, nowe podej$cia wodnokanalizacyjne pod
pralke i zmywarke, montaz nowego zlewozmywaka wraz z szatka w kuchni, ewentualng
wymian¢ instalacji zimnej i cieplej wody na nowa — zastosowac instalacje PP.
Zamontowanie drzwiczek rewizyjnych przy wodomierzu. Wykonaé proby szczelno$ci
instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji kanalizacyjnej. Protokoty przekaza¢ Spotce.
6. Wentylacja, przewody kominowe
Wymiana i uzupetienie kratek wentylacyjnych na nowe. Sprawdzenie poprawnos$ci
wykonania i dzialania wentylacji, odprowadzenia spalin. Protokot z przegladu
kominiarskiego przekaza¢ Spoice.
7. Stolarka okienna
Przewiduje si¢: wymiang¢ stolarki okiennej na nowa wraz z podokiennikami
wewnetrznymi. Wymiana stolarki ,,1:1” - zachowanie wymiarow, ksztaltu, podziatu,
kolorystyki jak dotychczasowej stolarki; realizacja prac po uzyskaniu stosownego
zezwolenia  (budynek widnieje w gminnej ewidencji zabytkow nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie na realizacje robdt). Zamontowa¢ nawiewniki.
Nawiewniki zastosowane w stolarce, musza odpowiednio:
e mie¢ przeplyw nominalny nie mniejszy niz 25 m3/godz. (dla Ap = 10 Pa),
e mozliwo$¢ recznego regulowania wielkosci przeplywu do zamknigcia wiacznie
(z pozostawieniem minimalnego wymaganego przepltywu nie mniejszego niz 20%
nominalnego),
e mie¢ ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 dB.
8. Stolarka drzwiowa.
Przewiduje si¢ wymiang catosci stolarki drzwiowej wewngtrznej, regulacje wymiang
uszczelek w drzwiach zewngtrznych.
drzwi wewnatrzlokalowe — tacznie 3 szt.
przewiduje si¢ stolarke ,,typowa” skrzydta drzwiowe czgsciowo przeszklone,
wykonczone okleing drewnopodobna, rama skrzydta z klejonki drewna iglastego,
wypehienie skrzydta ptyta widrowa otworowa wzmocniona ramiakiem wewngtrznym
ze sklejki, wyposazone w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, oScieznica drewniana
regulowana lub metalowa (szer. min 80 cm — dostosowaé otwory drzwi, pomigdzy
posadzka a skrzydlem pozostawi¢ szczeliny do swobodnego przeplywu powietrza),
skrzydta drzwiowe tazienkowe otwierane na zewnatrz (szer. min. 80 cm — dostosowac
otwor drzwi) wyposazone w zamek tazienkowy 1 w dolnej czgsci, w kratke nawiewnag
lub tuleje zamontowane fabrycznie — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.
9. Wyprawy, glazura, malowanie $cian i sufitow
Wykona¢ glazury $cian w tazience 1 kuchni. Ewentualne odgrzybienie zagrzybionych
dcian. Ulozenie glazury na $cianach w lazience do wysokosci 200 cm.
W pomieszczeniu kuchni fartuch glazury w ciggu urzadzen: zlewozmywak, kuchenka,
zmywarka (Sciana po prawej stronie wejscia + czg$¢ Scian przylegtych). Fartuchy
wykonywa¢ do poziomu posadzki Pod glazurg odpowiednio wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa z mat lub folii w ptynie. Stosowa¢ technologie jednego producenta
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10.

11

materiatdéw budowlanych. Zdemontowa¢ karnisze. Usung¢ kasetony styropianowe ze
Scian 1 sufitow. Wymiana uszkodzonych i uzupetnienie brakujacych tynkoéw (tynki
cementowo-wapienne kat. I11). W pomieszczeniach stosowa¢ gladzie i tynki mineralne.
Sciany i sufity w pomieszczeniach mokrych (lazienka, kuchnia), po uprzednim
przygotowaniu podtoza (szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie) malowac¢ farbami
do zastosowan w lazience, kuchni o 1. Klasie odpornosci na szorowanie na mokro
(ubytek  mniejszy  niz 5 pum  po 200 cyklach szorowania).
W pomieszczeniach suchych $ciany 1 sufity, po uprzednim przygotowaniu podioza,
malowac farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie.

Podlogi, posadzki

W tlazience stara luzna terakota w kuchni w pokojach pomieszczeniach wyktadzina
elastyczna, panele — do demontazu. W tazience i kuchni nalezy usung¢ stare posadzki
z podtozami, wykona¢ odpowiednie podtoza, izolacje przeciwwilgociows, utozy¢
posadzke z terakoty. W pokojach wykona¢ posadzki z paneli podtogowych. Stosowaé
dylatacje, listwy progowe. stosowac technologie jednego producenta materiatéw
budowlanych.

Terakota

Rozwigzania systemowe. Ulozenie terakoty wraz z cokolikami w tazience, Kkuchni.
Terakota z ptytek plamoodpornych, antyposlizgowych klasa min. R-9, odporno$¢ na
Scieranie kl. min 4, odporno$¢ na plamienie kl. min 3, nasigkliwo$¢ 3[%]<E<6[%],
wytrzymato$¢ na zginanie min 22 [N/mm?], posadzka zakonczona cokotem wysokos$ci
7 cm. Uwzgledni¢ izolacje przeciwwilgociowa pod ptytki z mat lub folii w ptynie.
Panele podtogowe

Rozwigzania systemowe. W pokojach stosowac¢ panele podtogowe gr 8 mm lub wigcej,
taczone na pidro-wpust, w klasie §cieralnosci AC-4 uktadane na matach izolacyjnych,
wygluszajacych zakonczenie systemowymi listwami przypodlogowymi. Stosowacd
dylatacje, listwy progowe.

. Inne prace

Inne prace towarzyszace niezbedne przy wykonywaniu zadania jak: prace
zabezpieczajace, porzadkowe, transportowe, wywoz i utylizacja odpadéw powstatych
podczas wykonywania prac itp. Ponadto dostarczenie do Spoétki inwentaryzacji
i $wiadectwa charakterystyki energetycznej lokalu sporzadzonej przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia.

Przewidywany zakres prac w pomieszczeniach

1.

Kuchnia (przedpokoj z aneksem kuchennym)

- wymiana uszczelek, regulacja drzwi wejsciowych do lokalu,

- montaz wyposazenia (zlewozmywak z szafka, kuchenka gazowa 4 palnikowa
z piekarnikiem)

- sprawdzenie instalacji gazowej wewnetrznej,

- wykonanie podtynkowej instalacji niskopragdowej, sprawdzenie, naprawa instalacji
domofonowej,

- dopasowanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji dzwonkowej,

- wymiana gniazd, tacznikow,

- naprawa i uzupetnienie tynkow,

- wykonanie glazury i terakoty
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- przygotowanie podioza, szpachlowanie z przeszlifowaniem, przemalowanie $cian
i sufitu farbami do zastosowan w kuchni o 1. Klasie odpornosci na szorowanie na mokro
(ubytek mniejszy niz 5 um po 200 cyklach szorowania),
- sprawdzenie dopasowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- sprawdzenie instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin
- montaz czujnika dymu i tlenku wegla (czadu).
2. Pokdj nr 1 (na wprost od wejscia)
- wymiana drzwi wejsciowych, wstawienie listwy progowej,
- wymiana stolarki okiennej i podokiennikéw wewngtrznych,
- usunigcie kasetondw styropianowych ze $cian i sufitu,
- usunigcie karniszy,
- wymiana gniazd, tacznikow,
- wykonanie podtynkowej instalacji niskopragdowej pod internet, telefon i TV kablowa
z osadzeniem gniazd wtykowych,
- sprawdzenie ewentualna wymiana zaworow grzejnikowych,
- naprawa i uzupetnienie tynkow,
- ciany 1 sufit przygotowanie podltoza ze szpachlowaniem i szlifowaniem, malowanie
dwukrotne farbami emulsyjnymi,
- wymiana posadzki na posadzke z paneli podlogowych na matach izolacyjnych,
wygluszajacych, zakonczenie systemowymi listwami przypodtogowymi.
3. Pokdj nr 2
- wymiana drzwi wej$ciowych, wstawienie listwy progowej,
- wymiana stolarki okiennej i podokiennika wewnetrznego,
- usunigcie kasetonow styropianowych z sufitu,
- usunigcie karniszy,
- wymiana gniazd, facznikéw,
- wykonanie podtynkowej instalacji niskopradowej pod internet, telefon 1 TV kablowa
z osadzeniem gniazd wtykowych,
- sprawdzenie ewentualna wymiana zaworow grzejnikowych ( wymiana zaworu z
glowica termostatyczna),
- naprawa 1 uzupetnienie tynkow,
- ciany 1 sufit przygotowanie podloza ze szpachlowaniem i szlifowaniem, malowanie
dwukrotne farbami emulsyjnymi,
- wymiana posadzki na posadzke z paneli podtogowych na matach izolacyjnych,
wygtuszajacych, zakonczenie systemowymi listwami przypodtogowymi.
4. Lazienka
- wymiana drzwi wejsciowych,
- wymiana glazury i terakoty,
- wymiana urzadzen wraz z podejSciami wodno-kanalizacyjnymi 1 armaturg (brodzik z
kabing, kompakt WC, umywalka),
- wymiana kratki wentylacji fazienki,
- wymiana gniazd i tacznikow,
- montaz drzwiczek rewizyjnych,
- wykonanie nowych podej$¢ wodnokanalizacyjnych pod pralke,
- dopasowanie instalacji zimnej 1 cieplej wody, kanalizacji,
- naprawa instalacji co.,
- naprawa 1 uzupeknienie tynkow,



)

TBS LOKUM .
$WINOUJSCIE Zalacznik nr 1 do Ogloszenia nr 2/2025/LR z dnia 22.08.2025 r.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli w plynie

- oblozenie $cian glazurg do wysokosci co najmniej 2,0 m (w tym zabudowa rur
wodnych, kanalizacyjnych, wstawienie drzwiczek rewizyjnych),

- utozenie terakoty wraz z cokolikiem,

- przygotowanie podloza, szpachlowanie z przeszlifowaniem, przemalowanie $cian
i sufitu farbami do zastosowan w tazience o 1. Klasie odpornosci na szorowanie na
mokro (ubytek mniejszy niz 5 pm po 200 cyklach szorowania).

wycena prac modernizacyjno - remontowych 70 552,52 zt brutto



